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RÉFÉRENCE DIM [mm] ROULEAU [m]

R978Y223 16 x 2 100

R978Y226 16 x 2 240

R978Y227 16 x 2 600

R978Y233 17 x 2 100

R978Y235 17 x 2 240

R978Y237 17 x 2 600

 versions et codes

Rouleaux

Datasheet
FR  09/2019

R978

PE-RT
TUBE POLYÉTHYLÈNE À 
5 COUCHES, AVEC BAO

R978

Les tubes PE-RT (Polyetylene pipes of Raised 
Temperature Resistance) R978 peuvent être utilisés pour 
la distribution de l'eau dans les installations de chauffage 
et/ou refroidissement.

Grâce à la flexibilité élevée de ce matériau, les opérations 
de placement du tube sont simples et rapides. L'utilisation 
de tubes synthétiques présente l'avantage d'éviter les 
soudures et de réduire la réduction de joints mécaniques, 
qui, à long terme, pourraient engendrer des fuites. 

Ce matériau n'est pas sujets aux incrustations et aux 
phénomènes électrochimiques. Les tubes R978 sont 
extrudés avec une couche anti-oxygène intermédiaire 
EVOH, grâce à laquelle la faible quantité d'oxygène qui 
pénètre à l'intérieur du tube est négligeable.

R978Y255 20 x 2 240

R978Y256 20 x 2 400
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R978Y172 12x1,5 240

R978Y175 12x1,5 600
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 données techniques

• Classe d'installation: classe 4 (ISO 22391)
• Pas adapté pour la distribution d'eau sanitaire
• Densité: 0,941 g/cm³
• Conductivité thermique: 0,40 W/(m K)
• Coefficient de dilatation linéaire: (1,8 x 10−4) /K
• Contrainte de rupture: 36 MPa
• Allongement à la rupture: 760%
• Module d'élasticité: 650 MPa

Les tubes PE-RT R978 sont conçus et contrôlés selon la norme 
ISO 22391, qui définit les caractéristiques physiques et 
dimensionnelles, tout comme l'évaluation de la résistance à la 
contrainte combinée de pression et température avec référence 
aux courbes de régression. 

Résistance à la contrainte combinée de pression et de 
température avec référence aux courbes de régression.

Standard Dimension Ratio (SDR)
S = d - s SDR = 2 · S + 1 ≈ d
2 · s s
où s est l'épaisseur nominale du tube
d est le diamètre nominal du tube

Courbes de régression
α = p · d - s
2 · s
où α est la contrainte hydrostatique
p est la pression hydrostatique induite
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 installation
Pour les opérations de placement des tubes PE-RT, 
il est nécessaire de suivre certaines règles de 
bonne pratique par rapport au choix des raccords, 
au respect du rayon de courbure minimum et à la 
protection des rayons solaires et de dommages 
possibles. 

Le raccordement aux collecteurs de distribution et 
aux terminaux du système doit être réalisé au 
moyen des adaptateurs Giacomini pour tubes 
plastiques.

Pour effectuer un raccordement correct, il est 
essentiel de couper les tubes avec des outils 
permettant d'obtenir une coupe nette, sans 
bavures et perpendiculaire à leur axe. 

Durant la pose des tubes, les courbes doivent avoir 
un rayon de courbure minimum égal à cinq fois le 
diamètre extérieur du tube. Après la pose des 
tubes,  il est recommandé d'effectuer une mise 
sous pression de l'installation afin de repérer 
immédiatement une fuite éventuelle. 

En cas d'installation avec panneau rayonnant, la 
pose du revêtement sur le tube doit être effectuée 
avec précaution pour ne pas griffer le tube ou 
l'écraser. Les tubes ne doivent pas être exposés 
aux rayons solaires ou à la lumière fluorescente, 
pour éviter toute altération des propriétés 
physiques et chimiques par les rayons UV.  

Au niveau des joints de dilatation, il est important 
de protéger le tube avec une gaine pur éviter les 
sollicitations mécaniques trop importantes. 

 précautions
La pose des tubes PE-RT R978 nécessite 
l'observation de certaines règles, nécessaires pour 
garantir la durée de vie et un bon fonctionnement. 

1. Conserver les tubes dans un emballage
approprié, dans un endroit sec et fermé. Eviter
l'exposition aux rayons solaires.

2. Eviter le contact entre les tubes et un objet
coupant pouvant les griffer.

3. Eviter la formation de gel à l'intérieur du tube
et des emballages car la dilatation lors du
changement d'état pourrait créer des fissures.

4. Eviter le contact entre les tubes et des
flammes ou toute source de chaleur pouvant
provoquer une fusion du matériau, même
partielle.

5. Si raccordement à un treillis, utiliser du
matériel en plastique.

6. Eviter le contact entre les tubes et des
solvants chimiques.

 pertes de charge

 garantie
La garantie n'est pas valide dans les cas suivants:

1. si les conditions de fonctionnement sont différentes de
celles prescrites

2. si les tubes sont utilisés avec des fluides non
compatibles.

3. si les instructions de pose ne sont pas suivies.
4. si le tube présente des défauts causés par des facteurs

accidentels aux moments de l'installation ou de la mise
sous pression.

5. si le tube est installé avec des produits ne provenant
pas de Giacomini S.p.A ou différents des produits
recommandés.

 précautions
• ISO 22391
Systèmes de tuyauteries plastiques pour installations eau
chaude et froide. Polyetylene pipes of Raised Temperature
Resistance (PER-RT)
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ANNEXE 
ISO 22391
Classification des conditions de fonctionnement. 

Les caractéristiques des systèmes de tuyauterie sont spécifiées pour une période de 50 ans en fonctionnement continu, conformément 
à la norme ISO 22391.

APPLICATION Toper [°C] Tempo a Toper [anni] Tmax [°C] Temps a Tmax [année] Tmal [°C] Temps a Tmal [h]

CLASSE 4
Chauffage sol et radiateurs 
basse température 

20 2,5
più

40 20
più

60 25

70 2,5 100 100

• Température d'exercice (Toper):  température d'exercice prévue pour le champ d'application, en °C. 
• Température  maximum d'exercice (Tmax): température d'exercice la plus haute, autorisée pour une courte période de temps. 
• Température dysfonctionnement (Tmal): température la plus haute pouvant survenir lorsque le système de contrôle ne fonctionne pas 
(période possible et autorisée pour cette valeur est 100h pour 50 ans de fonctionnement continu. 

Tous les tubes sont adaptés au transport de l'eau pour une période de 50 ans à une température correspondant au champ d'application 
et à une pression d'exercice de 6 bar. 
Tous les tubes sont adaptés au transport de l'eau pour une période de 50 ans à une température de 20°C  et à une pression d'exercice de 
10 bar. 
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