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Voorinstelling van de kraan
Giacomini kranen met van de reeks 'P' hebben een instelschroef (P12P).
Deze regelschroef wordt gekenmerkt door een genummerde ring met 
volgende posities: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N. N = Volledig geopend.

Om de voorinstelling te doen gaat u als volgt te werk:

Karakteristieken
Thermostatiseerbare radiatorkraan met mogelijkheid tot aanpassen van 
interne weerstandswaarde d.m.v. ingebouwd regelwiel. 

Versies + codes

Technische data: 
• Maximum temperatuur: 110°C
• Maximale werkdruk in combinatie met thermostatische koppen: 10 Bar
•Maximaal drukverschil: 1,4 Bar

Afmetingen

R401PTG R402PTG R415PTG

2) Draai met de gepaste sleutel (R73P) 
de genummerde instelschroef in de gewenste 
positie t.o.v. de gemarkeerde inkeping op het 
kraanlichaam. (overeenkomstig met de 
waarde vanuit onderstaande grafiek)
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1) Verwijder het rode kapje met een 
schroevendraaier.

Opmerking:
Om de positie aan te passen de 
hiervoor voorziene sleutel R73PY001
gebruiken.
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Code A [mm] I [mm] J [mm] K [mm] L [mm] M [mm] W [mm]

R401PX032 3/8” x 3/8” 59 53 22 22 66 23 27

R401PX033 1/2” x 1/2” 63 57 27 27 72 23 30

R401PX034 3/4” x 3/4” 61 61 25 32 79 23 38

R402PX032 3/8” x 3/8” 59 56 15 22 85 23 27

R402PX033 1/2” x 1/2” 60 60 17 27 93 23 30

R402PX034 3/4” x 3/4” 65 56 21 32 82 23 38

R415PX042 1/2” x 16 mm 53 45 36 - 95 23 30

Code Afmetingen Type

R401PX032 3/8” x 3/8” haaks

R401PX033 1/2” x 1/2” haaks

R401PX034 3/4” x 3/4” haaks

R402PX032 3/8” x 3/8” recht

R402PX033 1/2” x 1/2” recht

R402PX034 3/4” x 3/4” recht

R415PX042 1/2” x 16 mm haaks
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Drukval
De diagrammen stellen de  waardes voor bij   ∆t = 2°C.
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Instelling Kv

1 0,15

2 0,17

3 0,20

4 0,22

5 0,26

6 0,31

7 0,35

T.A. 0,41

Instelling Kv

1 0,10

2 0,16

3 0,20

4 0,24

5 0,28

6 0,35

7 0,44

T.A. 0,76




