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Schuifafsluiters

Schuifafsluiters met inwendige /uitwendige 
schroefdraad
R54

Kv-waarde

Installatie
De schuifafsluiters mogen zowel horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd 
geïnstalleerd. Door geleidelijk openen en sluiten wordt waterslag vermeden. 
Bij montage dient - vooral bij kleinere modellen - bijzondere aandacht te 
worden besteed bij het vastdraaien zodat er zich geen vervormingen van 
schroefdraad of andere onderdelen zich kunnen voordoen. Schuifafsluiters 
kunnen ook in tussenliggende positie worden geplaatst zodat er ook een 
debietsinregeling kan worden bereikt.

Afmetingen

Product specificaties
R54
Schuifafsluiter met inwendige en uitwendige schroefdraad. Geschikt 
bij gebruik van koud en warm water en stoom op lage druk. Lichaam: 
geperst messing (UNI EN 12165 - CW 617N). Onderdelen in messing  
(UNI EN 12165 - CW 617N) en machinaal bewerkt (UNI EN 12164 -  
CW 614 N). Spindelafdichting in PTFE. Handwiel: Aluminium. Temperatuurbereik  
5÷110 °C. Max. werkdruk : 16 bar (bij 23 °C). Ze voldoen aan alle vereisten van 
de PED 97/23/CE Directive, waarbij er een vrijstelling is van de CE markering 
volgens par. 3.3.

Omschrijving
De schuifafsluiters GIACOMINI zijn conform British Standard norm 1954 
vervaardigd en dit voor een nominale werkdruk van 16 bar. Om aan de 
B.S. specificaties te voldoen moeten de schuifafsluiters, naast bepaalde 
mechanische verplichtingen zoals minimum wanddikte of de minimale 
doormeter van de bewegingsas, aan strenge productietests onderworpen 
worden.
Zo moet in het productieproces iedere schuifafsluiter éénmaal beproefd 
worden langs elke aansluitzijde (gesloten klep) met een vloeistofdruk van 
16 bar, en éénmaal, voor het geheel van het schuifafsluiterhuis met een 
druk van 24 bar.
De schuifafsluiters zijn bruikbaar voor koud en warm water en eveneens 
voor verzadigde stoom op lage druk (tot 1bar). Ze voldoen aan alle 
vereisten van de PED 97/23/CE Directive, waarbij er een vrijstelling is van de  
CE markering volgens par. 3.3.

Versies en codes

Technische gegevens
Belangrijke kenmerken en materialen
• Geschikt voor sanitaire systemen en verwamingssystemen.
• Aansluitingen: F x M (ISO 228).
• Lichaam: geperst messing (UNI EN 12165 - CW 617N).
• Onderdelen in messing (UNI EN 12165 - CW 617N).

en machinaal bewerkt (UNI EN 12164 - CW 614 N).
• Spindelafdichting in PTFE.
• Handwiel: Aluminium.

Toepassingsgebied
• Temperatuurbereik: 5÷110 °C
• Max. werkdruk: 16 bar (bij 23 °C)
	

R54

Code Aansluiting Gebruik

R54Y004 3/4”
Sanitaire systemen en
verwamingssystemen

R54Y005 1”

R54Y006 1 1/4”

Aansl. (Ø A) Ø B [mm] C [mm] D [mm] Ex. E [mm] Ø F [mm]

3/4” 19 57 76 33 94 72

1” 25 60 87 40 109 72

1 1/4” 32 71 103 49 130 84

Aansluiting Kv

3/4” 36

1” 61

1 1/4” 90

Overige informatie
Raadpleeg voor meer info de website www.giacomini.com of neem contact op met de technische afdeling:  '    T: +32 (0) 10 42 06 50  6    F: +32 (0) 10 42 06 99  
Deze documentatie heeft slechts een informatieve waarde. Giacomini behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eventuele technische of commerciële
wijzigingen aan te brengen aan de producten die beschreven zijn in de documentatie. De gegeven aanbevelingen nemen niet weg dat alles moet worden uitgevoerd volgens de regels van
de kunst en rekening houdend met de bestaande normen en reglementering. Giacomini-Benelux nv - Rue Provinciale, 273 - 1301 Bierges - België
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