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 Omschrijving
Het principe van de “drukverschilloze of open verde-
ler” voor vloerverwarmingssystemen bestaat in een 
hydraulische loskopping tussen vloerverwarming (se-
cundaire zijde - rechts op de foto) en radiatoren/con-
vectoren (primaire zijde - links op de foto). Op deze 
manier kan de circulatie in het vloerverwarmings- 
systeem geen nadelige invloed meer uitoefenen op 
de primaire installatie wanneer deze primaire instal-
latie niet in hydraulisch evenwicht is of wanneer de 
cv-ketel voorrang geeft aan de produktie van sanitair 
warm water en de primaire circulatiepomp van de 
cv-installatie tijdelijk wordt uitgeschakeld.
De instelling van de constante aanvoertemperatuur 
van de vloerverwarming gebeurt dmv het thermo-
staatelement R462L, bereik 20-70°C, met mogelijkheid 
tot max. begrenzing 50°C.
Ter beveiliging tegen overtemperaturen dient een 
veiligheidsaquastaat K373 voorzien te worden!
De regeling van de kamertemperatuur gebeurt via het 
thermostaatelement R463 of door gebruik te maken 
van een kamerthermostaat en de elektro-elementen 
R473 (normaal gesloten elektro-afsluitelement) en 
R478 (normaal open elektro-afsluitelement).

ISO 9001
BSI • Certificat n° FM 00625
Amendment to 22-05-1996

ICIM •- Certificate n° 0006/2 • 24-07-1996

Open Verdeler Voor Vloerverwarmingssysteem
R557OV

R557OV

 Onderdelen en afmetingen

1. 	 open verdeler of verdelerstang R557T 5/4”x 3/4” 
2. 	 automatische vlotterontluchter R88/1 3/8”
3. 	 vul- en aftapkraan R608 1/2”
4. 	 voetventiel R15 3/4” aanvoer primair
5. 	 voetventiel R15 3/4” retour primair
6. 	 thermostaatventiel R422 3/4” aanvoer secundair
7. 	 thermostaatelement R462L  bereik 20-70°C
8. 	 voetventiel R15 3/4” retour secundair
9. 	 telescopisch puntstuk R173 3/4”
10. 	T-stuk R557D 4/4”x 4/4”x 4/4”
11. 	pompkoppeling R252 4/4”x 6/4”
12. 	pomp vloerverwarming (optie)
13. 	�retourverdeler R553V 4/4”x18AA met ontluchter 

R66/2
14. 	T-stuk R531 18x18 + thermometer R540 3/8”
15. 	handbediende ontluchter R66/2 ¼”
16. 	�aanvoerverdeler R553S 4/4”x18AA met blindstop 

R592
17. 	bevestigingsplaatje R465 voor R462L (7)
18. 	stalen wandbevestiging R588L - 2 stuks
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 Technische gegevens (*)
Gebruiksvoorwaarden: 
• Max werkdruk                                            7 bar 
• Max watertemperatuur - primair              100 °C
                                        - secundair              50°C
• Toepassing : vloerverwarmingsinstallaties
(*) 1 bar = 100 KPa = 10193.7 mmWK

Drukverliesdiagramma en Kv-waarden: 
Het drukverliesdiagramma, de Kv-waarden en de 
voorinstelling van de aanvoerverdeler R553S zijn af-
gebeeld in de technische fiche nummer 0910B nov 
2007  “R553D Voorgemonteerde Verdelerunit”.

 �Werkingsprincipe
In de open verdeler (1) is het drukverschil tussen de 
aanvoer- en de retouraansluiting, zowel langs de pri-
maire zijde (tussen de voetventielen 4 en 5) als langs 
de secundaire zijde (tussen het thermostaatventiel 6 
en het voetventiel 8), verwaarloosbaar klein.

1e situatie : de werkelijke watertemperatuur in de 
aanvoerverdeler R553S (16) voor de vloerverwarming 
is kleiner dan de ingestelde waarde op het thermo-
statisch regelelement R462L (7).

Het thermostaatventiel R422 (6) tussen de open ver-
deler en de vloerverwarmingsunit wordt proportio-
neel geopend door het thermostatisch regelelement 
R462L (7).  
De circulatiepomp van het  vloerverwarmingssysteem 
(12) zuigt tegelijkertijd het water uit de retourverdeler 
(13) en via het thermostaatventiel R422 (6) het war-
me ketelwater uit de open verdeler (1) aan, mengt de 
beide watermassa’s en pompt vervolgens het water 
deels in de aanvoerverdeler (16) van de vloerverwar-
ming en deels terug in de open verdeler (1) via het 
voetventiel (8). 

Dit principe van menging blijft bestaan tot de werke-
lijke aanvoertemperatuur gelijk is aan de ingestelde 
waarde op het thermostatisch regelelement R462L 
(7) en de thermostaatkraan R422 (6) volledig geslo-
ten wordt - zie 2e situatie

2e situatie : de werkelijke watertemperatuur in de 
aanvoerverdeler R553S (16) voor de vloerverwarming 
is gelijk aan de ingestelde waarde op het thermosta-
tisch regelelement R462L (7) - geen warmtetoevoer 
naar de vloerverwarming.

Het thermostaatventiel R422 (6) tussen de open ver-
deler en de vloerverwarmingsunit is nu volledig ge-
sloten zodat de circulatiepomp (12) het water uit de 
retourverdeler (13) aanzuigt en onmiddellijk terug in 
de aanvoerverdeler (16) pompt.  De vloerverwarming 
circuleert in een gesloten systeem en er treedt geen 
menging met warm ketelwater uit de open verdeler 
(1) op.  Ook in deze situatie kan de circulatiepomp 
(12) van de vloerverwarming geen nadelige invloed 
uitoefenen op de primaire installatie.  
Na enige tijd daalt de werkelijke aanvoertemperatuur 
opnieuw onder de ingestelde waarde en wordt de 
thermostaatkraan R422 (6) opnieuw proportioneel 
geopend - zie 1e situatie.

Opmerking : Raadpleeg de individuele technische 
fiches en documentaties voor een gedetailleerde uit-
leg over de verschillende komponenten van de open 
verdeler R557OV.


