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HPM
Aerotermia tipo MONOBLOCK
(sin instalación frigorífica)

para producción de energía renovable segun CTE
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Las bombas de calor de la serie HPM son sistemas para calentar y enfriar el hogar 
con alta eficiencia energética.
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Las Aerotermias de alta eficiencia HPM Monoblock de Giacomini han sido diseñadas
para producir energía renovable, de acuerdo con el actual CTE. 

Combinadas con los sistemas de calefacción radiante de baja temperatura 
SMART COMFORT, y los sistemas de producción de ACS, son capaces de alcanzar 
eficiencias estacionales A++
 
Las Aerotermias incorporan de serie circulador, vaso de expansión, válvula 
de seguridad y un completo sistema de gestión que incluye todas las entradas 
y salidas necesarios para el correcto funcionamiento del equipo en cualquier 
instalación de calefacción, refrigeración, producción de ACS, deshumectación, 
integración de energía solar térmica y fotovoltaica, e incluso integración de una 
caldera auxiliar.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Set point de impulsión de agua configurable de triple configuración:
		  o tipo dinámico en función de temperatura exterior
	 o tipo remoto 0-10V para control de la temperatura del agua mediante termostatos MODULANTES
	 o tipo fijo de doble consigna para control de humedad relativa mediante sistema KLIMADOMOTIC.

Regulación de capacidad variable en compresor, ventiladores y bomba circuladora.

Invierno / Verano local o remoto configurable, integrable en todos los sistemas de control Giacomini 
(KLIMATRONIC, KLIMABUS y KLIMADOMOTIC)

Señal de inercia dinámica para forzar funciomiento de circuitos secundarios en caso de falta de inercia de 
sistema (en caso de no disponer de espacio para depósito de inercia)

Gestión de generador de calor externo tipo caldera en función de rendimiento aerotérmico.

Integración de aportación de energía solar.

Control de producción de ACS por sonda de inmersión o por termostato externo

Sistema de autoprotección y de autodiagnóstico

Control de capacidad variable

Salidas digitales para señalización de:
		  o Alarma
		  o Funcionamiento de compresor
		  o Invierno/verano
		  o Desescarche y Demanda



Características
Técnicas

Unidad de 
medida

Modelo HPM

06 08 10 12 14 16T

Alimentación 69 230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz

Potencia máxima consumida kW 3,3 4,8 5,1 6,1 7,7 8,1

Potencia frigorifica (1)
min/nom/max kW 3,65/6,87/7,56* 4,65/8,52/9,12* 5,4/10/11,35* 5,4/11,9/13,1* 6,7/13,8/15,2* 8,7/15,69/16,30*

Potencia consumida (1) kW 1,69 2,18 2,26 2,65 2,93 3,20

E.E.R. (1) W/W 4,06 3,91 4,43 4,49 4,70 4,90

Potencia frigorifica (2)
min/nom/max kW 2,32/5,07/5,58* 2,95 / 6,12 / 6,73* 3,27/7,56/8,83* 3,27/8,49/9,6* 5,3/11,46/12,05* 6,30/14,64/16,00*

Potencia consumida (2) kW 1,74 2,11 2,43 2,74 3,70 4,52

E.E.R. (2) W/W 2,91 2,90 3,11 3,10 3,10 3,24

SEER (5) W/W 3,59 3,61 4,63 4,73 4,51 4,77

Potencia térmica (3)
min/nom/max kW 2,78/6,57/7,23* 3,54/8,01/8,81* 4,69/10/10,8* 4,69/12,1/12,7* 5,5/13,76/15,1* 7,10/15,21/15,90*

Potencia consumida (3) kW 1,47 1,85 2,26 2,89 3,2 3,45

C.O.P. (3) W/W 4,47 4,33 4,43 4,19 4,3 4,41

Potencia térmica (4)
min/nom/max kW 2,24/6,15/6,76* 2,85/7,92/8,71* 3,9/9,51/10,3* 3,9/11,3/12,1* 5,3/13,55/14,9* 6,50/15,17/15,80*

Potencia consumida (4) kW 1,83 2,40 2,74 3,32 4,04 4,38

C.O.P. (4) W/W 3,36 3,31 3,47 3,41 3,35 3,46

SCOP (6) W/W 3,84 3,83 4,24 4,31 4,01 4,07

Eficiencia energética
agua 35ºC / 55ºC Clase A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A++

Tipo de compresor Twin Rotary DC Inverter

Caudal agua (3) m3/h 1,13 1,38 1,72 2,08 2,37 2,62

Prevalencia útil (3) kPa 44,6 34,5 39,4 34,2 63,4 52,9

Vaso de expansión L 1 1 1 1 2 2

Conexiones hidráulicas inch 1” M 1” M 1” M 1” M 1” M 1” M

Volumen de agua mínimo (7) L 31 37 46 51 69 88

Potencia sonora a 10 m. (8) db(A) 34 34,5 35 35,5 37,5 38

Dimensiones (LxAxP) mm 925x785x380 925x785x380 1047x913x465 1047x913x465 1060x1405x455 1060x1405x455

Peso neto / bruto Kg 63,4/71,4 63,4/71,4 95,5/102 95,5/102 115,5 / 126 126,3/137

(1) Refrescamiento: temperatura exterior del aire 35°C; temperatura del agua entrada/salida 23/18°C.
(2) Refrescamiento: temperatura exterior del aire 35°C; temperatura del agua entrada/salida 12/7°C.
(3) Calefacción: temperatura exterior del aire 7°C b.s. 6°C b.u.; temperatura del agua entrada/salida 30/35°C.
(4) Calefacción: temperatura exterior del aire 7°C b.s. 6°C b.u.; temperatura del agua entrada/salida 40/45°C.
(5) Refrescamiento: temperatura del agua entrada/salida 7/12°C.
(6) Calefacción: condiciones climáticas medias; Tbiv=-7°C; temperatura del agua entrada/salida 30/35°C.
(7) Calculo para una diminución de la temperatura del agua de la instalación de 10°C con un ciclo de antihielo de una duración de 6 minutos.
(8) Nivel de presión acústica obtenido con mediciones internas realizadas siguiendo las indicaciones de la norma ISO 3744, con la fuente de sonido posicionada al aire 
libre.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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