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Termo Regulación para sistemas 
radiantes en calefacción y 
refrigeración (en climas secos) 
 

REGULACIÓN KLIMATRONIC Documentación Técnica 
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         Descripción 

El sistema de termo-regulación para suelos, paredes y techos radiantes está pensado para gestionar las instalaciones 
radiantes tanto en invierno como en verano, manteniendo bajo control la temperatura y humedad en todas las 
dependencias, en función de los tipos de termostatos que se elijan. 
 
La instalación eléctrica entre dispositivos es sencilla y no requiere cables de señal, por lo que basta con conectar los 
termostatos al módulo de contactos mediante 5 hilos. 
 
         Módulo de contactos PM100 

El módulo de contactos permite gestionar hasta 10 zonas de control, transmitiendo 
tanto las ordenes de demanda de los termostatos a los actuadores, como coordinando 
las funciones de cambio Invierno/verano, atenuación de temperaturas en modo noche, 
control anti condensación o activando una etapa de des humectación. 

 
         Crono-Termostato K490 

Los crono-termostatos K490 controlan la temperatura ambiente de manera 
independiente, tanto en verano como en invierno, y disponen de consigna CONFORT y 
AHORRO (o día y noche) y programación horaria 7 días. La programación es local (en el 
dispositivo, y el cambio I/V es remoto, es decir, requiere de una señal externa. Funciona 
con alimentación a 230V.  
 

 
        Termostato K492 

Los termostatos K492 controlan la temperatura ambiente de manera independiente 
tanto en verano como en invierno, y disponen de consigna día y consigna noche. El 
cambio I/V y el horario de funcionamiento son remotos, es decir, requieren de una 
señal externa. Funciona con alimentación a 230V.  
 

 
 
         Control Hr en climas húmedos 

El sistema de regulación KLIMATRONIK no dispone de sensores de humedad, por lo que no se recomienda su 
aplicación en sistemas radiantes refrescantes en climas húmedos. Para este tipo de instalaciones, así como para el 
control de Hr desde un punto de vista de confort, recomendamos emplear otras plataformas de regulación como 
KLIMABUS y KLIMADOMOTIC ambas de Giacomini. 
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         Resumen de prestaciones de termostatos 

CÓDIGO DISPLAY Entrada 
I/V 

Entrada 
CRONO 

Salida 
CRONO DIA/NOCHE Smart 

START/STOP 
Nº 

R473 
Nº 

Hilos Hr 

K492AY401 NO NO 
Solo CALOR 

SI 
(remoto) NO Fija 4K NO 7 230VAC 

5x1,5mm NO 

K492AY402 NO SI SI 
(remoto) NO Fija 4K NO 7 230VAC 

5x1,5mm NO 

K492AY403 SI NO 
Solo CALOR 

SI 
(remoto) NO Fija 2K NO 7 230VAC 

5x1,5mm NO 

K492AY404 SI SI SI 
(remoto) NO Modificable 

por el usuario NO 7 230VAC 
5x1,5mm NO 

K490AY401 SI SI NO SI Modificable 
por el usuario SI 7 230VAC 

5x1,5mm NO 

 
 
 
 

         Configuraciones tipo 

Existen muchas maneras de adaptar los equipos KLIMATRONIK a las instalaciones de climatización radiante, en función 
del número de dependencias y de colectores, y también del nivel de control que se desea en cada caso. 
 
En este manual se describen las más habituales, pero queda a criterio del proyectista/instalador emplear cualquier 
otro tipo de configuración que se ajusta mejor a las necesidades de cada proyecto. 
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        KLIMATRONIK 1 CRONO 
 

 
 
 
Descripción: 
 
La instalación cuenta con un termostato (K492) en cada dependencia en el que el usuario puede definir las consignas 
en calefacción (y refrigeración) tanto para periodos de CONFORT y de AHORRO (nocturno o de ausencia). En modo 
automático el termostato empleará los horarios de funcionamiento (CONFORT / AHORRO) definidos en el termostato 
principal. En modo manual se desvincula el termostato de la programación de la vivienda (para estancias con poco uso, 
por ejemplo). En modo OFF, el termostato queda completamente apagado (salvo protección anti-hielo) 
 
En el local más característico, se instala un crono-termostato (K490) o termostato principal desde el que el usuario 
puede establecer, además de las consignas de su zona, los horarios de funcionamiento de la vivienda. 
 
Los locales húmedos (aseos, baños o cocinas) deben conectarse de manera que NO circule agua fría en verano en el 
caso de instalaciones de calefacción y refrigeración. Para ello pueden adoptar las siguientes estrategias: 

- disponer de termostato bloqueado en modo calefacción 
- permanecer siempre abiertos en invierno, permitiendo el paso de agua siempre que exista demanda en alguna 

dependencia (cualquiera de ellas que active la circulación de agua caliente)  
- vincular la apertura de los circuitos al termostato de otra dependencia 
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        KLIMATRONIK 2 CRONOS 
 

 
 
 
Descripción: 
 
La instalación cuenta con un termostato (K492) en cada dependencia en el que el usuario puede definir las consignas 
en calefacción (y refrigeración) tanto para periodos de CONFORT y de AHORRO (nocturno o de ausencia). En modo 
automático el termostato empleará los horarios de funcionamiento (CONFORT / AHORRO) definidos en el termostato 
principal. En modo manual se desvincula el termostato de la programación de la vivienda (para estancias con poco uso, 
por ejemplo). En modo OFF, el termostato queda completamente apagado (salvo protección anti-hielo) 
 
En los dos locales más característicos (salón y dormitorio principal, por ejemplo), se instala un crono-termostato (K490) 
o termostato principal desde el que el usuario puede establecer, además de las consignas de su zona, los horarios de 
funcionamiento de la vivienda (de la zona día y de la zona noche, por ejemplo) 
 
Los locales húmedos (aseos, baños o cocinas) deben conectarse de manera que NO circule agua fría en verano en el 
caso de instalaciones de calefacción y refrigeración. Para ello pueden adoptar las siguientes estrategias: 

- disponer de termostato bloqueado en modo calefacción 
- permanecer siempre abiertos en invierno, permitiendo el paso de agua siempre que exista demanda en alguna 

dependencia (cualquiera de ellas que active la circulación de agua caliente)  
- vincular la apertura de los circuitos al termostato de otra dependencia 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

6 

        KLIMATRONIK MULTI CRONO 
 

 
 
 
Descripción: 
 
La instalación cuenta con un crono-termostato (K490) en cada dependencia en el que el usuario puede definir los 
horarios de funcionamiento y las consignas en calefacción (y refrigeración) de cada zona tanto para periodos de 
CONFORT y de AHORRO (nocturno o de ausencia). En modo automático el termostato empleará los horarios de 
funcionamiento (CONFORT / AHORRO) definidos en cada equipo.  
 
Los locales húmedos (aseos, baños o cocinas) deben conectarse de manera que NO circule agua fría en verano en el 
caso de instalaciones de calefacción y refrigeración. Para ello pueden adoptar las siguientes estrategias: 

- disponer de termostato bloqueado en modo calefacción 
- permanecer siempre abiertos en invierno, permitiendo el paso de agua siempre que exista demanda en alguna 

dependencia (cualquiera de ellas que active la circulación de agua caliente)  
- vincular la apertura de los circuitos al termostato de otra dependencia 
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        KLIMATRONIK 1 CRONO (CON TERMOSTATOS ANALOGICOS) 

 
 

        KLIMATRONIK 1 CRONO (CON TERMOSTATOS ANALOGICOS) 
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       ATENCIÓN: 

 La instalación eléctrica se tiene que realizar conforme a las disposiciones nacionales actuales así como la 
reglamentación del EVU local de un técnico autorizado en estado sin tensión. 

 La apertura del equipo solo está permitida a un técnico autorizado en estado sin tensión. 
 Usar el equipo exclusivamente en el estado técnicamente impecable. 
 Asegurarse de que los niños no jueguen con el producto. Dado el caso, supervisar a los niños. 
 El K490EI con pantalla sirve para la regulación de la temperatura ambiente mediante el ajuste de la  

temperatura fijada deseada para la selección de regulador de ajuste en modo de calefacción/enfriamiento. 
El fabricante no será responsable de cualquier otro uso distinto al previsto. La operación de actuadores de 
24 V solo se permite con un transformador de seguridad conforme a la norma EN 61558-2-6. 

 
 
 
 
 
 
 
      Advertencias de seguridad. La instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento 
periódico del producto deben ser realizados por personal profesional calificado, de 
acuerdo con las normativas nacionales y / o los requisitos locales. El instalador calificado 
debe tomar todas las precauciones necesarias, incluido el uso del Equipo de protección 
personal, para garantizar su seguridad y la de terceros. La instalación incorrecta puede 
causar daños a personas, animales u objetos contra los cuales Giacomini S.p.A. No se 
puede hacer responsable. 
 
       Eliminación de envases. Cajas de cartón: clasificación de papel. Bolsas de plástico y 
plástico de burbujas: clasificación plástica. 

 
       Para obtener más información, visite el sitio web giacomini.com o póngase en 
contacto con el servicio técnico. Esta comunicación es indicativa. Giacomini S.p.A. se 
reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso, por 
razones técnicas o comerciales a los artículos contenidos en esta comunicación. La 
información contenida en esta comunicación técnica no exime al usuario de seguir 
escrupulosamente las normativas vigentes y las buenas normas técnicas. 
 
        Eliminación del producto. Al final de su ciclo de vida, el producto no debe 
desecharse como residuo urbano. Puede ser llevado a un centro de reciclaje especial 
administrado por la autoridad local o un minorista que ofrece este servicio.

 
 


