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Caractéristiques
Kits pré-monté composés :
- D’unité type GE550Y103 pour eau chaude 
ou GE550Y101 pour eau froide sanitaire.
- Collecteur Type R551
- 1 vanne d’isolement des collecteurs Type R919
- 1 bouchon de terminaison 1’’1/4 Type R592
- Niple 3/4’’ auto étanche Type R189D

Codes et versions

GE530Y102 à 106
GE530Y202 à 206

Références
Nb de  
sorties

Largeur
avec 

vannes
Hauteur

Entraxe
barreaux

sorties

Entraxe
manchette
compteur

ECS

GE530Y102 2 245

320 70 110

GE530Y103 3 315

GE530Y104 4 385

GE530Y105 5 455

GE530Y106 6 525

EFS

GE530Y202 2 245

320 70 110

GE530Y203 3 315

GE530Y204 4 385

GE530Y205 5 455

GE530Y206 6 525

Attention!
Supports et fixations non fournis.
Compteur d’énergie non fourni.
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Autres informations
'01 60 29 20 35  - 6 01 60 29 38 29 - * info@giacomini.fr
Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux 
produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29
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