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Description
• Isolation périphérique pour chape flottante
• Bavette sur le devant adhésive
• Adhésif renforcé sur la mousse de polyéthylène
• Prédécoupée sur la longueur pour s’ajuster à la hauteur de
réservation
• Permet une désolidarisation de la chape flottante dans le cas d’un 
plancher chauffant

Caractéristiques technique
• Bande d’isolation périphérique en mousse de polyéthylène.
• Expansé à cellules fermées
• Couleur : verte

Dimensions

Conditionnement
En rouleau de 25 mètres.

K369A

K369AY321 K369AY323 K369Y322

Hauteur 150 mm 180 mm 200 mm

Longeur 25 ml 50 ml

épaisseur  8 mm

Densité  20 kg/m3 ± 15%

Film PE 55 μm

Produit mis en oeuvre
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Autres informations
'01 60 29 20 35  - 6 01 60 29 38 29 - * info@giacomini.fr
Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux 
produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29
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