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Domaine d’application
Utilisable en neuf comme en rénovation, la douille télescopique per-
met de rattraper les écarts de côtes lors du changement de robinets. 
S’adapte également aux organes de réglages, aux vannes ...

Caractéristiques
• Étanchéité par joint-o-ring
• Pour une parfaite étanchéité, la douille doit être bien aligné
• Pression de service : 14 bar
• Température de service maximum : 110°C

Dimensions

R173TG

Code Diamètre
Longueur

 mini

Longueur 

maxi
Compatibilité Douille

R173X002 3/8 ” 31 47 robinet et organe de réglage série fer 3/8” P18LX002

R173X007 3/8” 31 47 robinet et organe de réglage 3/8” x16 P18LX007

R173X003 1/2” 34 50 robinet et organe de réglage 1/2”x16 -1/2”x18 - 1/2”x 1/2” P18LX003

R173X004 3/4” 38 57 robinet et organe de réglage 3/4”x18 - 3/4”x22 - 3/4”x3/4” P18LX004

R173X005 1” 42 63 robinet et organe de réglage 1”x1” P18LX005

R173X006 1 1/4” 50 74 robinet et organe de réglage 1”x1/4x1”x1/4 P18LX006

R173 (sans joint auto-étanche, ni écrou prisonnier)

R173 TG (avec joint auto-étanche, et écrou prisonnier)

Code Diamètre
Longueur 

mini

Longueur 

maxi

Longueur 

maxi*
Compatibilité

R173X032 3/8” 37 53 57 robinet et organe de réglage série fer 3/8”

R173X037 3/8” 37 53 58 robinet et organe de réglage 3/8”X16

R173X033 1/2” 38 54 58 robinet et organe de réglage 1/2”X16 - 1/2”X18 - 1/2”X1/2”

* longueur maxi comprenant l’écrou
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Autres informations
'01 60 29 20 35  - 6 01 60 29 38 29 - * info@giacomini.fr
Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux 
produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29
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