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Domaine d’application
Mousse isolante pour raccord intermédiaire R554D ou R259T.

Codes et versions

Domaine d’application
Mousse isolante pour collecteur plancher chauffant type R553F ou 
R553D. Jusqu’a 12 sorties.

Codes et versions

R553W-2

R553W

Exemple de montage

      R553WY002
ou R553WY006

Pour R553F :
      R553WY001
      R553WY005

Pour R553D :
      R553WY003
ou R553WY007Type de  

collecteur Diamètres Codes 
Mousse isolante

R553F 

avec débitmètres

1“ R553WY001

1“1/4 R553WY005

R553D 

Sans débitmètres

1“ R553WY003

1“1/4 R553WY007

Type de  
collecteur

Raccords 
intermédiaires Diamètres Codes 

Mousse isolante

R553F 

avec débitmètres

R554D 1“ R553WY002

1“1/4 R553WY006

R553D 

Sans débitmètres

1“ R553WY004

1“1/4 R553WY008

R553F 

avec débitmètres

R269T 
1“ R553WY012

R553D 

Sans débitmètres
1“ R553WY014
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Autres informations
'01 60 29 20 35  - 6 01 60 29 38 29 - * info@giacomini.fr
Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux 
produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29

R553W et R553_2.indd   2 29/02/16   11:01


