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Domaine d’application
Lors de la réalisation d’un plancher chauffant hydraulique sur plaques 
planes ou plaques à plots, cela permet le maintient du tube   sur 
l’isolant. 
Ces   clips   de   fixation   sont spécialement conçus pour les tubes 
Giacomini.

Description technique

R983Y301
R983Y501

Attention!
La pose des clips de fixation est associée 
à une agrafeuse Giacomini.

Caractéristiques R983Y001 R983Y301 R983Y501

Couleur Noir Rouge Rouge

Hauteur du clips 45 mm 40 mm 55 mm

Epaisseur du clips 4 mm 5 mm 5 mm

Type de plaque Plaque à plots Plaque plane Plaque plane

Epaisseur de plaque H49 
à
H145

H25 
à
H31

H40
à
H120

R983Y001
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Autres informations
'01 60 29 20 35  - 6 01 60 29 38 29 - * info@giacomini.fr
Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux 
produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29
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