
Straty ciśnienia
Rozdzielacz R553M w połączeniu z rozdzielaczem powrotnym R553V
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Pressure loss
R553M manifold connected with a R553V return manifold
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Rozdzielacz zasilający z przepływomierzami
(0,5-5 l/min o 0,4-2,6 l/min o 0,13-1,31 gpm) 
i zaworami równoważąca-odcinającymi z pamięcią mechaniczną ustawień

Rozdzielacz R553M posiada przepływomierze (0,5-5 l/min o 0,4-2,6 l/min 0,13-1,31 gpm) i pamięć mechaniczną ustawień.
Rozdzielacz R553M jest wykonany z mosiężnej belki i posiada zawory równoważąco-odcinające z mechaniczną pamięcią dla ustawienia 
i  zachowania kalibracji każdego obwodu. 
Pamięć mechaniczna jest regulowanym pierścieniem, który może być ustawiony na maksymalne otwarcie wartości projektowej. 
Dla ułatwienia odczytu przepływu zastosowano przepływomierz z podziałką (0,5-5 l/min o 0,4-2,6 l/min 0,13- 1,31 gpm).
Aby dokonać regulacji, należy najpierw całkowicie odkręcić pamięć mechaniczną za pomocą klucza R558. Następnie za pomocą 
sześciokątnej części tego samego klucza otworzyć zawór aż do uzyskania wymaganego przepływu. Następnie zakręcić pamięć 
mechaniczną za pomocą części płaskiej klucza R558.

DELIVERY MANIFOLD WITH FLOW METERS 
(0,5-5 l/min o 0,4-2,6 l/min o 0,13-1,31 gpm) 
AND BALANCING LOCKSHIELD VALVES WITH MECHANICAL MEMORY

The R553M manifold has �ow indicators (0,5-5 l/min o 0,4-2,6 l/min 0,13-1,31 gpm) and mechanical memory.
The R553M manifold is made from a drawn brass bar and has a balancing lockshield valve with mechanical memory inside for setting 
and retaining the calibration of every circuit.
The mechanical memory is an adjustable ring that can be regulated to set the maximum opening of the lockshield to the project 
balancing value. To make the reading of the results easier there is a �ow indicator that is graduated (0,5-5 l/min o 0,4-2,6 l/min 0,13-
1,31 gpm).
To make the adjustment the �rst step is the complete opening of the mechanical memory with the screwdriver part of the key R558. 
Then with the hexagonal part of the same key open the lockshield until the required �ow. After this close the mechanical memory with 
the screwdriver part of the key R558.
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Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B
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Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D’opaglio (NO), Italy
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 25/2020
PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego 
ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 1254-4 – Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączni-
ki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych.
Rozdzielacze

R553MYxxx, 

gdzie: xxx oznacza: rozmiar i rodzaj przyłącza
Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
budowlanego dla zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe

Materiał i badania Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.1

Złącza śrubunkowe Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.2

Wymiary gwintów Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.3

Minimalna grubość ścianki Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.5

Minimalny otwór dla łączników 
nierównoprzelotowych

Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.6

Minimalna średnica zewnętrzna 
powierzchni uszczelniających

Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.7

Konstrukcja i wygląd Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1

Materiały Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2

Działanie Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4

Szczelność Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5

Wytrzymałość na skręcanie Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1

Wytrzymałość na zginanie Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2

Wytrzymałość hydrauliczna Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7

Przepustowość Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.8

Trwałość Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9

Temperatura medium 5÷110 °C

Ciśnienie statyczne PN10
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