
 

Impostazioni base per IP KPM36Y003 

In primo luogo deve essere configurato il router. Solitamente il router assegna automaticamente gli indirizzi 

IP alle periferiche connesse nella LAN. Quindi in primo luogo bisogna “trovare” l’indirizzo IP che il router 

assegna alla KPM36Y003. 

Sulla LAN il router avrà un indirizzo locale. Questo è tipicamente 192.168.0.1 oppure 192.168.1.1 

Per individuare l’indirizzo IP assegnato al KPM36Y003 bisogna entrare nel pannello del proprio router e 

controllare i nuovi indirizzi IP assegnati. 

Esempio con router NETGEAR: 

 

Mettiamo caso che il nostro router abbia assegnato al KPM36Y003 l’indirizzo 192.168.1.203 

Ora bisogna impostare la porta di ascolto che assegneremo al KPM36Y003. 

Quindi bisogna andare dal menù laterale su “SERVIZI” e premendo sul pulsante “AGGIUNGI SERVIZIO 

PERSONALIZZATO” aggiungere ip con TCP/UPD su porta 80 oppure 84. 



 

Una volta impostata la porta di ascolto, bisogna andare a configurare il FIREWALL del router per permettere 

alle richieste da esterno di andare sul ip KPM36Y003. 

Quindi andare nella sezione “Regole del Firewall”: 

 

E impostare sia nei “SERVIZI IN USCITA” che nei “SERVIZI IN INGRESSO” la nostra ip . Ricordarsi che solo nei 

“SERVIZI INGRESSO” è necessario impostare l’indirizzo IP precedentemente rilevato (nel nostro caso 

192.168.1.203) 

Cliccare su applica e riavviare il router per salvare le impostazioni appena create. 



ATTENZIONE: LE IMPOSTAZIONI POSSONO ESSERE DIFFERENTI DA MODELLI DI ROUTER DIFFERENTI DA 

NETGEAR.  

Idirizzo IP stato o dinamico? 

Di solito gli INTERNET PROVIDER affidano indirizzi IP DINAMICI alle adsl residenziali, e indirizzi IP STATICI per 

utenze professionali. 

Ora nel caso di indirizzo IP STATICO, basta segnarsi l’indirizzo assegnato dal PRVIDER e abbinare la porta di 

ascolto impostata in precedenza del ip KPM36Y003. 

Aprire il browser da qualsiasi pc esterno alla LAN e digitare l’indirizzo seguito dalla porta (facciamo un 

esempio:) 

Http://100.100.100.100:84 

Questo è un esempio di indirizzo IP, naturalmente cambia in base alla tipologia di ADSL stipulata col proprio 

PROVIDER. 

Nel caso di indirizzo IP DINAMICO le cose si complicano un pochino, ma non troppo. A parte sistemi più o 

meno complicati per ovviare all’indirizzo IP DINAMICO, la soluzione più semplice è registrarsi gratuitamente 

su alcuni siti che offrono la gestione DNS dinamica (DDNS) per esempio http://www.noip.com/ oppure  

http://www.dyndns.com/ che vi fornirà un nome dominio personalizzato con cui accedere da esterno per 

controllare la vostra KPM36Y003. 

Molti modem sono già pronti per aderire direttamente a noip.com oppure dyndn.com configurando il 

parametri DDNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRAZIONE ACCOUNT DDNS con NO-IP.ORG 

• Accedere al sito www.no-ip.org 

 

6.2 
REW600-T02 Esempi Applicativi 

• Cliccare su NO-IP Free . 



 

6.3 

REW600-T02 Esempi Applicativi 

• Inserire la vostra email e cliccare su Sign Up Now! 

• Compilare i campi per la creazione di un nuovo account. 

A procedura completata vi verrà inviata una email per l’attivazione del nuovo account. 

 

• Verificare nella vostra casella di posta email e cliccare sul link di attivazione. 



 

• Tornare sulla pagina di www.no-ip.org ed effettuare il Login con le credenziali (indirizzo email e 

password) che sono state 

utilizzate per la creazione dell’account. 

 

• Cliccare su Add Domain per creare un nuovo dominio virtuale DDNS (Host). 



 

 



• Scegliere un nome da utilizzare per il dominio virtuale che si vuole creare, ad esempio miodominio.no-

ip.org 

• Digitare il suffisso miodominio in Hostname: 

Selezionare il dominio no-ip.org dalla lista 

Cliccare su Create Host. 

 

• Attendere qualche minuto e fare una prova di raggiungibilità del dominio. 

Da Start, Accessori, Prompt dei comandi, digitare ping miodominio.no-ip.org <Invio> 

Se tutto è stato correttamente effettuato si riceverà una risposta simile a quella riportata di seguito 

(l’indirizzo IP sarà quello 

della vostra connessione attuale). 

 

 

 

 

 

 



• Entrate nel menù di configurazione Avanzate, DDNS e configurate i campi secondo i parametri del vostro 

account e cliccate 

il pulsante Aggiungi. 

 

Provider DDNS: Selezionare il provider del servizio no-ip 

Hostname: Inserire il nome del dominio virtuale miodominio.no-ip.org 

Interfaccia: Selezionare l’interfaccia WAN alla quale associare la funzione DDNS desiderata. 

Nome Utente: Inserire l’id utilizzato per fare login del vostro account sul sito DDNS 

Password: Inserire la password utilizzata per fare login del vostro account sul sito DDNS 

 

•  Cliccate su Aggiungi per aggiungere le impostazioni. 

 

Esempio pagine WEB KPM30Y003 

Termostati: è possibile modificare i set-point fino a 16 termostati 

 

 



Pavimento radiante: è possibile controllare fino a 2 miscelatrici per sistemi radianti. 

 

 

 

Gestione: è possibile spegne/accendere tutto l’impianto e cambiare la stagione. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webgrafia 

- http://it.giacomini.com/prodotti/kpm36 

- http://www.digicom.it/digisit/prodotti.nsf/itprodottiidx/8E4529_Rew600T02 

- http://www.dariomentesana.it/down/Configurare_Ip_Camere.pdf 

- http://www.carel.it/product/pcoweb-card 

 

 


