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Impostazioni base per IP KPM36Y003

In primo luogo deve essere configurato il router. Solitamente il router assegna automaticamente gli indirizzi
A
I

IP alle periferiche connesse nella LAN. Quindi in primo luogo bisogna “trovare” I'indirizzo IP che il router

assegna alla KPM36Y003.
Sulla LAN il router avra un indirizzo locale. Questo é tipicamente 192.168.0.1 oppure 192.168.1.1

Per individuare I'indirizzo IP assegnato al KPM36Y003 bisogna entrare nel pannello del proprio router e
controllare i nuovi indirizzi IP assegnati.

Esempio con router NETGEAR:

NETGEAR

router manager
Wireless-N ADSL2 + Modem Router

Impostazioni di Periferiche collegate

base
Impostazioni
avanzate # Indirizzo IP Nome periferica Indirizzo MAC
1 192.168.1.2
Registri 2 192.168.1.3
3 192.168.1.4
Blocco di siti 2 192.1681.5
Regole firewall 5 192.168.1.6
e 6 192.168.1.8
T 192.168.1.9
Programmazione 8 192.168.1.10
E-mail 9 192.168.1.137
10 192.168.1.199
| 11 192.168.1.200
SIS uel 1 uter 12 192.168.1.202
i | IEE 192.168.1.203
12 102.168.1.250

Laeyul uvacalp

delle :
impostazioni

Imposta

Mettiamo caso che il nostro router abbia assegnato al KPM36Y003 I'indirizzo 192.168.1.203
Ora bisogna impostare la porta di ascolto che assegneremo al KPM36Y003.

Quindi bisogna andare dal menu laterale su “SERVIZI” e premendo sul pulsante “AGGIUNGI SERVIZIO
PERSONALIZZATO” aggiungere ip con TCP/UPD su porta 80 oppure 84.



NETGEAR

router manager
Wireless-N ADSL2 + Modem Router

. Servizi
Registri
Blocco di siti
Regole firewall Tabella servizi

.. # Tipo servizio Porte
Servizi

1

Programmazione 5

E-mail

[

Status del router

"1
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o
®
N

D V iD(TCP/UDP)

collegati "

Esegui backup [ Aggiungi servizio personalizzato J[ Modifica servizio H Elimina servizio ]
delle

Una volta impostata la porta di ascolto, bisogna andare a configurare il FIREWALL del router per permettere
alle richieste da esterno di andare sul ip KPM36Y003.

Quindi andare nella sezione “Regole del Firewall”:

NETGEAR

router manager
Wireless-N ADSL2 + Modem Router

“ Regole del firewall =
Registri

Blocco di siti Servizi in uscita

Regole firewall 4

Attiva Nome servizio Azione Utenti LAN Server WAN Registro
Servizi i@ 1 ™ CONSENTI sempre Qualsiasi Qualsiasi Sempre
s EE—— 2 @) CONSENTI sempre Qualsiasi Qualsiasi sempre
E-mail - T T
3 v CONSENTI sempre Qual Qual Sempre
[ Q iasi Q iasi
Status del router p: : CONSENTI sempre Sempre
Dispositivi 5 7| CONSENTI sempre Qualsiasi Qualsiasi Sempre
collegati 6 7l ip CONSENTI sempre Qual Qualsiasi Sempre 3
Esequi backup = —
Bl ) 7 ¥ BLOCCA sempre Qualsiasi Sempre
impostazioni Predefinito| Si Qualsiasi CONSENTI sempre Qualsiasi Qualsiasi Mai
Imposta =
— | Aggiungi || Modifica | _Sposta || Cancelia |
Diagnostica Serviziin ingresso
;:-\ogugtzecnrrnamento # Attiva Nome servizio Azione Indirizzo IP server LAN Utenti WAN Registro
1 v CONSENTI sempre Qualsiasi Sempre
Impostazioni ) 2 il CONSENTI sempre Qualsiasi Sempre
WAN =
B 3 ] CONSENTI sempre Qualsiasi Sempre
DNS dinamico
.. R 4 Il CONSENTI sempre Qualsiasi Sempre
Impostazioni
LAN ® 5 v CONSENTI sempre Qualsiasi Sempre
'"?P‘:Stﬂlio"i ‘ 6 7 i CONSENTI sempre 192.168.1.203 Qualsiasi Sempre
wireless
. Predefinito| Si Qualsiasi BLOCCA sempre Qualsiasi Qualsiasi Carrisponde
Gestione remota

E impostare sia nei “SERVIZI IN USCITA” che nei “SERVIZI IN INGRESSO” la nostra ip . Ricordarsi che solo nei

“SERVIZI INGRESSO” & necessario impostare I'indirizzo IP precedentemente rilevato (nel nostro caso
192.168.1.203)

Cliccare su applica e riavviare il router per salvare le impostazioni appena create.



ATTENZIONE: LE IMPOSTAZIONI POSSONO ESSERE DIFFERENTI DA MODELLI DI ROUTER DIFFERENTI DA
NETGEAR.

Idirizzo IP stato o dinamico?

Di solito gli INTERNET PROVIDER affidano indirizzi IP DINAMICI alle adsl residenziali, e indirizzi IP STATICI per
utenze professionali.

Ora nel caso di indirizzo IP STATICO, basta segnarsi I'indirizzo assegnato dal PRVIDER e abbinare la porta di
ascolto impostata in precedenza del ip KPM36Y003.

Aprire il browser da qualsiasi pc esterno alla LAN e digitare I'indirizzo seguito dalla porta (facciamo un
esempio:)

Http://100.100.100.100:84

Questo e un esempio di indirizzo IP, naturalmente cambia in base alla tipologia di ADSL stipulata col proprio
PROVIDER.

Nel caso di indirizzo IP DINAMICO le cose si complicano un pochino, ma non troppo. A parte sistemi pil o
meno complicati per ovviare all’indirizzo IP DINAMICO, la soluzione pil semplice € registrarsi gratuitamente
su alcuni siti che offrono la gestione DNS dinamica (DDNS) per esempio http://www.noip.com/ oppure

http://www.dyndns.com/ che vi fornira un nome dominio personalizzato con cui accedere da esterno per
controllare la vostra KPM36Y003.

Molti modem sono gia pronti per aderire direttamente a noip.com oppure dyndn.com configurando il
parametri DDNS.



REGISTRAZIONE ACCOUNT DDNS con NO-IP.ORG

¢ Accedere al sito www.no-ip.org

|L‘:,‘ wiw.no-ip.com = C'|

Home || Download Services Support Company

User Login

Managed DNS

Easy to use interface. Complete control over your domain.

FREE dynamic DNS update client. Includes 50 hosts/sub domains.

Sign Upt More Info

Register Your Domain [com =] 0N

No—IP Free POP:HI IMAP Mail Feature Highlight

Create a FREE

hostname to point
to your dynamic IP

See what over 10+ million users
are talking about.
Try us for FREE!

| Learn More > |

Home

e Cliccare su NO-IP Free .

- , Outsource your
j mail service
administration

Packages including 100MB to 2GB
of storage, webmail access,
advanced spam and virus filtering!
As low as $19.95 peryear.

Learn More >

Contact Us Sitemap

‘ Configure your
router to work with
‘o=~ No-IP.com

Our DDMNS is included in many
hardware routers
We'll help you get started.

Run a mail server even if

your IS

Stay Connected

N f@n

Privacy Policy




Download Services Support Company
Managed DNS
No-IP™ Free

Home # Semices # Managed DNS # No-IP™ Free Dynamic DNS

Screen Shots

*' No-IP Free - Tired of remembering your dynamic IP address?

Use ogur No-IP™ Free Dynamic DNS (DDNS) and redirection service to map a static or dynamic IP
address or long URL to an easy to remember subdomain such as yourname.no-ip.org.

+ Run a server on a dynamic IP (DHCP) + Remotely access your computer
+ Industry leading dynamic DNS (DDNS) +1 URL redir ort 80 redirection

+| and a Free Dynamic DMNS update client

Sign Up for No-IP™ FREEI
Email Address: Sign Up Now!

A,

Try us out for free

Kln 1D Crnn i mir amtrsdaund caninn Tlnn uniemamn nn i infe inotnad of nard fn rneanm b 100 - A more than

Like it cheap, but still need

e Inserire la vostra email e cliccare su Sign Up Now!

e Compilare i campi per la creazione di un nuovo account.
A procedura completata vi verra inviata una email per I'attivazione del nuovo account.

Home Download Services Support Company

No-IP is Free, Sign up Now!

Home = Free SignUp

' Confirmation email is on its way!

Aconfirmation email has been sentto the email address you provided. The confirmation email will include a link that you must click on to verify your email
address. Once your account is confirmed you will be able to login and use our senvices.

Preview of email

From: No-IP Registration <unmonitored-webmaster@no-ip.com=

10:

Subject: No-IP.com Activation

Please visit our support section to view our Getting Started Guide and review our FAQ and knowledge base.

* Verificare nella vostra casella di posta email e cliccare sul link di attivazione.



l Messaggio =< prec | torna a Posta in Arrivo |

Jl Rispondi || Rispondi a Tutti || Inoltra || Cancella || Chiudi | | Sposta in || Fosta Inviata El Crea Cartella
| Da: Mo-IP Registration <unmonitored-webmaster@no-ip.com> [Aggiungi alla rubrica])

A:

Data: 24 Now 2011 - 12:31

Dggetto: MNo-IP.com Activation

;%Cungratulatiu:-nsr the No-IP account has been created. To activate your account please click

fon the activation URL below.

|No-1P's basic dynamic DNS service is free, made possible by our paid services. If you are interested in dynamic DNS
|for your own domain please consider our No-IP Plus service. For more information about our paid services visit
;:http:.;".-"'mm.n-:--ip.l:cum_-‘ser'.lil:es .

|

|To activate your account please click the following URL:

thttp:/ /vaewe.no-ip.com/activate?lid=9bce528584b9f54 2

[Remember that you can use our dynamic update client to automatically update your host when your dynamic IP
laddress changes. You can download the client at http://vasws. no-ip.com/dovwnloads.php .

1

e Tornare sulla pagina di www.no-ip.org ed effettuare il Login con le credenziali (indirizzo email e
password) che sono state
utilizzate per la creazione dell’account.

Download Services Support

Client Login

Home # ClientLogin

Email: |

Password: |

Forget your password? Ho problem, Click Here
= ze uptime and add
If you are not currently a registered user of No-IP.com, ;

cistin
and would like to be for FREE, register as a new user. -

DNS infrastruc

¢ Cliccare su Add Domain per creare un nuovo dominio virtuale DDNS (Host).



n
PP Your No-IP

Usernames Now Available
No-IP is now allowing usernames as an option for logging into the website and dynamic update client
authentication. Usernames will come in handy when using a third party dynamic update client that
has username character limitations.

Username:

Mote: Make sure the username you create is what you want as they cannot be changed once you
set them. Usernames must be 6-15 characters.

Adelaide, welcor your No-IP! Last Login: 2011-11-24 03:36:19 PDT from IP 195.103.9.115

You have successfully ' into No-IP's member section. To start using No-IP's services select an icon below or choose

an item from the naviga!

Manage Domains Add Domain Refer Friend Add a Host Manage Hosts

Hosts/Redirects DHNS Hosting Domain Registration Mail S5L Certificates Monitoring Backup DNS RenewiActivate
Hosts/Redirects . Add

a host
+ Add Host %

+ Manage Hosts
Fill out the following fields to configure your host. After you are done click ‘Create Host' to add your host.
+ Manage Groups

+ Download Client .
+ Own a domain name?

* Upgrade to Enhanced Use your own domain name with our DNS system. Add your domain name now or read more for pricing and features.
T
AE Need I'Hil.ll'l:ﬂﬂ'll:jl’ Hostname Information
‘Ll— for your mail server?
': Hostname: | miodominio [ no-ip.org [=] =
Host Type: @ DNS Host (A) @ DNS Ho y'obin) ©) DNS Alias (CMNAME) e
24/7 Server Monitoring B B
and Failover @ Port 80 Redirect © Web Redirec!
Click here for more info |
= - = IP Address: |195.103.9.115 @
[ Q Need Help? | Assign to Group: | - No Group - [=] @ Configure Groups 7]
| * Support Center | Enable Wildcard: Wildcards are a Plus / Enhanced feature. Uparade Now! @
+ Basic Troubleshooting |
Guide
+ Support Ticket
+ ContactUs

+ Accept Mail for your Domain
Let No-IP do the dirty work. Setup POP or forwarding for your name.

Get Connected e

MX Record MX Priority

Wi FRE]n
@ Enter the name of your external mail exchangers (mx records) as hostnames not IP addresses.
| |5 [=] <

If you would like a more MX records, please upgrade to Mo-IF Plus or Enhanced.

| Create Host



e Scegliere un nome da utilizzare per il dominio virtuale che si vuole creare, ad esempio miodominio.no-
ip.org

¢ Digitare il suffisso miodominio in Hostname:

Selezionare il dominio no-ip.org dalla lista

Cliccare su Create Host.

I Hosts/Redirects
Hosts/Redirects 0
@. anage Hosts
+ Add Host g
+ Manage Hosts
o @ Host miodominio.no-ip.org created. Update will be applied within 1 minute.
+ Download Client

+ Upgrade to Enhanced

Current Hosts: 1 of 3 Need More Hosts? Enhance Your Account!

Need redundancy
| for your miail server? Host IPfURL Action

@ Hosts By Domain

#—. 2417 Server Monitoring no-ip.org
and Failover
miodominio.no-ip.org 195:403.9:115

" Click here formore info |

Q Need Help?

+ Support Center

¢ Attendere qualche minuto e fare una prova di raggiungibilita del dominio.

Da Start, Accessori, Prompt dei comandi, digitare ping miodominio.no-ip.org <Invio>

Se tutto e stato correttamente effettuato si ricevera una risposta simile a quella riportata di seguito
(I'indirizzo IP sara quello

della vostra connessione attuale).

= T 3}
‘rc:-rﬂ: el comandi h “

Microsoft Windows [Uersione 6.1.76811
Copyright <c? 20807 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:n>ping miodominio.no-ip.oryg

Ezecuzione di Ping miodominio.no-ip.org [1925_.183.9.1151 con 32 hyte di
i da 195.183.7.115: hyte=32 durata=imsz TTL=64
da 195.1683.9.115: byte=32 durata=ims TTL=64
da 195.1683.72.115: byte=32 durata=ims TTL=64
Rizposta da 195.183_.9.115: byte=32 durata=ims TTL=64

Statistiche Ping per 195.183.9.115:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = B (@x persid,

Tempo approssimativo percorsi andatasritorno in millisecondi:
Hinimo = 1msz,. Massimo = 1ms,. Medio = 1ims




e Entrate nel menu di configurazione Avanzate, DDNS e configurate i campi secondo i parametri del vostro
account e cliccate
il pulsante Aggiungi.

DDNS

DDNsS

DDNS Service Provider no-ip.com [~ |Register

User Name [testnoip |
Help
Password ||¢¢-o.|oo| |
Domain Nzme [ miodominio.no-ip.org | cOptional)
Connection Status Disconnected

Provider DDNS: Selezionare il provider del servizio no-ip

Hostname: Inserire il nome del dominio virtuale miodominio.no-ip.org

Interfaccia: Selezionare I'interfaccia WAN alla quale associare la funzione DDNS desiderata.
Nome Utente: Inserire I'id utilizzato per fare login del vostro account sul sito DDNS
Password: Inserire la password utilizzata per fare login del vostro account sul sito DDNS

¢ Cliccate su Aggiungi per aggiungere le impostazioni.

Esempio pagine WEB KPM30Y003

Termostati: & possibile modificare i set-point fino a 16 termostati

¥ [ iscomini spa * =

¢ 2.0 0 s mn ' ) [2)

TA1 TA4

23.3°C 20% 23.2°C 20% 23.7°C 20% 0.0°C 0%
Set:18.0°C Set:18.0°C Set:18.0°C Set:0.0°C
[ EsTAE  — Nvemno | ESTATE INVERNO
comrorT24.0 ¢ comrort 20.0 c comrorT24.0 ¢ comrorT200  fc comrorT240 ¢ comrorT20.0 c conrorT0.0 ¢ comrorT0.0 “c
[Lox | 0K Lok | oK ok | Lok ok | ok
scovomy26.0 "¢ Ecovomy 180 e EcoNomy26.0 ¢ Economy[18.0 ¢  Economy26.0 ¢ EcoNomy18.0 ¢ Economy0.0 'c  EcaNoMy0.0 ‘e
oK | | OK | [ ook | 0K oK [ o ok | | ok
TA5 TA7
0.0°C 0% 0.0°C 0% 0.0°C 0% 0.0°C 0%
Set:0.0°C Set:0.0°C Set:0.0°C Set:0.0°C
| ESTATE ________INVERNO |
comrorT0.0 °¢  conrFort0.0 e coMrorT0.0 *¢  comrorT(.0 ¢ comrort0.0 “¢ comrorT0.0 i conrForT0.0 °¢  comrorT0.0 °c
Ol s lita] Ok Ol sk O |os
EcoNoMy 0.0 °c  EcoNomy0.0 *¢  Economy0.0 "¢ Economy0.0 °c  Economy 0.0 °¢  rcovomy0.0 °¢  Economy0.0 "¢ EcoNoMy 0.0 °c
oK oK [ox ] 3 oK [k o | [ ok
TA9 TA10 TA11 TA12
0.0°C 0% 0.0°C 0% 0.0°C 0% 0.0°C 0%
Set:0.0°C Set:0.0°C Set:0.0°C Set:0.0°C
coMFoRT0.0 °c  comMrorT0.0 re coMrorRT0.0 "¢ coMrorT0.0 e coMrorT0.0 *¢  comrorT0.0 "t conrorT0.0 *¢  coMroRrT0.0 °c

oK oK oK aK oK o ox oK

reaana e nn S L T LA Nal am B Y am meeares me) 0 P nn fm mmsstes e 0 nm mesares el 0 ha  mesa e nen 0 am




Pavimento radiante: & possibile controllare fino a 2 miscelatrici per sistemi radianti.

F & cacomisa O = =

o — + o 2
TLLE

REGOLAZIONE RADIANTE MIX 1
Temperatura mandata:24_.8°C Temperatura esterna:0.0°C
set-Point:35.0°C Miscelatrice:0%
Circolatore: OFF Modo di conduzione: INVERNO
PARAMETRI
INVERNO SET-POINT MINIMO 35.0 [°C] ==

ESTATE SET-POINT MINIMO 16.0 [°C] (==
FAT. SICUREZZA 15 [*C] [ ==
DEUMIDIFICATORE 50 [%a] Gen

ALLARMI
ALTA TEMPERATURA OFF
BASSA TEMPERATURA QFF
GRUPPO ESTERNO OFF
© arcominy

F & oo x

+ C' [1 192.168.248 157 /http/ind

0O

REGOLAZIONE RADIANTE MIX 2

Temperatura mandata:0.0°C Temperatura esterna:0.0°C
Set-Point:35.0°C Miscelatrice:0%
Circolatore: OFF Modo di conduzione: INVERNO
PARAMETRI
INVERNO SET-POINT MINIMO 35.0 rcl [ s= |
e SET-POINT MINIMO 16.0 rel [s=]
FAT. SICUREZZA 15 rel | se |
DEUMIDIFICATORE 50 (3 I
ALLARMI
ALTA TEMPERATURA OFF
BASSA TEMPERATURA OFF
GRUPPO ESTERNO OFF
@ ciacomini

Gestione: & possibile spegne/accendere tutto I'impianto e cambiare la stagione.

LG

STAGIONE: ESTATE

Mods

F & cacommizea “y
& & C (1192168248157 /http/index 0.htr

SISTEMA: ON

Stato

Glacomini

WATER E-MOTION



Webgrafia

http://it.giacomini.com/prodotti/kpm36
http://www.digicom.it/digisit/prodotti.nsf/itprodottiidx/8E4529_Rew600T02
http://www.dariomentesana.it/down/Configurare_Ip_Camere.pdf

http://www.carel.it/product/pcoweb-card



