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R288

Versioni e codici - Version and product codes
Codice - Product code Impiego - Use

R288Y005 Per valvole - For valves
R285Y001, R285Y002, R285LY001, R285LY002, R287MY005

R288Y006 Per valvole - For valves
R285LY003, R285Y003

Dati tecnici - Technical data
• Temperatura massima di esercizio: 100 °C
• Pressione massima di esercizio: 16 bar

• Max. working temperature: 100 °C
• Max. working pressure: 16 bar

Materiali - Materials
• Ghiera: resina acetalica
• Molla: acciaio inox
• Otturatore: resina acetalica

• Bush: acetal resin
• Spring: stainless steel
• Shutter: acetal resin

Perdite di carico - Losses of pressure
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Legenda Tipo di valvola + R288 Kv

A R285 1 1/4” x 1 1/2” + R288Y005 5,5

B R285 1 1/4” x 2” + R288Y006 7,1

Componenti - Components
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Descrizione - Description

1 Ghiera - Bush

2 Molla - Spring

3 Otturatore - Shutter

Dimensioni - Dimensions 
A
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SELECTION A-A
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Codice - Product code G L [mm] H [mm]

R288Y005 1” 17 32

R288Y006 1 1/4” 17 40

Testi di capitolato - Product specifications
R288
Ritegno in materiale plastico per valvole a sfera serie R285, R285L, R287M.

Check valve in plastic material for ball valves R285, R285L, R287M series.
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Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico:   ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli 
contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di 
buona tecnica esistenti. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy

Additional information
For additional information please check the website www.giacomini.com or contact the technical service:  ' +39 0322 923372    6 +39 0322 923255    * consulenza.prodotti@giacomini.com
This pamphlet is merely for information purposes. Giacomini S.p.A. retains the right to make modifications for technical or commercial reasons, without prior notice, to the items described in 
this pamphlet. The information described in this technical pamphlet does not exempt the user from following carefully the existing regulations and norms on good workmanship.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy


